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Flexibilidad a su alcance

La serie Palmat* ofrece una solucion para satisfacer las necesidades actuales y futuras de cualquier

emplazamiento. La serie Palma* ofrece maxima flexibilidad de suministro y capacidad gracias a sus

bandejas regulables, zona de producto a 2 temperaturas y rotacién de 2 husillos simultaneamente

para expender productos de gran formato.

La serie Palma* respeta el medioambiente gracias a su eficiencia energética de categoria A+.

DISENO ATRACTIVO:
B Gran escaparate de productos iluminado (LEDs en
modelos especificos de Palmat Hz).

M Tabiques transparentes que mejoran la exposicion del
producto y aumentan las ventas por impulso.

B Excelente relacion volumen/capacidad de producto.

H Eficiencia energética de categoria A+.

FIABLE Y ROBUSTA:

H Sistema de deteccion de salida de producto i-detect
(de serie en Palma* H y en Paima* Hz segtin modelo)
que aumenta la satisfaccion del usuario final y reduce
el nivel de vandalismo.

M Triple frontal de cristal en Palma™ H para méaxima
seguridad.

H Sistema antipalanca y pulsadores de acero.

B Mueble realizado en acero galvanizado.

A+

FLEXIBLE Y DE FACIL MANTENIMIENTO:

B Bandejas facilmente configurables y extraibles para su
carga incluso con puerta abierta a 90°.

H Baldas regulables en anchura de canales para
expender todo tipo de productos optimizando la
capacidad de la maquina.

B Posibilidad de activacion de 2 motores simultaneamente
para expender productos de gran formato gj. Baguettes.

B Zona de producto a 1 o 2 temperaturas.

B Hasta 3°C (exterior 32°C) en todas las baldas de la
Palma™ H para expender productos alimenticios.

B F&cil asignacion de fechas de caducidad por seleccion
para evitar su venta posterior.

B Modelos especificos de la Palmat H87 y Palmat Hz87
preparados para el paso por puertas de 70 cm.

B Modulo de pago preparado para EXE y MDB.
Compatible con lectores de billetes y sistemas
cashless (llaves, tarjetas etc...).

B Protocolo EVA DTS.

Tabiques transparentes
y bandejas regulables

2 motores giran simultaneamente
para productos de gran formato



Serie Palma™

Palma* H87 Palma* H70 Palma* Hz87 Palma* Hz70

Asegura 3°C en el interior con unas condiciones Asegura 8°C en el interior con unas condiciones
exteriores de 32°C y 65% de humedad. exteriores de 32°C y 65% de humedad.
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Serie Palma™

Caracteristicas técnicas y dimensiones Opciones

Anchura (mm) 888 723 888 723 * Kit 2 temperaturas
Altura (mm) 1830 1830 1830 1830 ¢ Entrada monedas antivandalico
(Palma H)
Profundidad (mm) 875 865 840 840 .
e Kit hucha con llave
Peso (k 340 270 325 250
(9 ¢ Kit anclaje a pared, suelo
LB 230 230 230 230 ¢ Kit de comunicaciones RS232/
Potencia (W) 500 500 500 500 USB/Bluetooth
Max. N° de bandejas 7 7 7 7
Max. N° de espirales por bandeja 8 6 8 6
Max. N° de selecciones 56 42 56 42
Palma* H87 Palma* H70 Palma* Hz87 Palma* Hz70
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